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Keittäminen 
vedessä

Yhdistelmä-
uuni

Metos
Marvel

Ruoan kypsentäminen 
nopeasti paineella vähentää 
energian- ja vedenkulutusta

Metos Marvel -painekeittokaappi

✚  Kypsentäminen paineellisessa höyryssä on 
2-5 kertaa nopeampaa kuin kypsentäminen 
vedessä tai paineettomassa höyryssä 

✚  Helppokäyttöinen kosketusnäyttö 
✚  Helppo puhdistaa
✚  Irrotettavat GN-johteet
✚  Turvallinen, nopeasti ja helposti yksiote-

kahvalla suljettava ja aukaistava ovi
✚  Nopeasti paineella kypsentäminen säästää 

energiaa

Kosketusnäyttö, useita kielivaihtoehtoja.

Metos Marvel -painekeittokaapin avulla sulatat, lämmität ja kypsennät nopeasti 
myös hellävaraisuutta vaativat tuotteet. Metos Marvelin höyrynkehitin tuottaa 
tuoretta ja hygieenistä 40-120°C asteista höyryä (1bar). 

Metos Marvelin kammio on haponkestävää ruostumatonta terästä. Kammioon 
mahtuu 4x GN 1/1 65 mm tai 3x GN 1/1 100 mm astiaa. Kypsennysanturi on lisävaruste 
ja sitä voidaan hyödyntää mm. delta-T ja sous-vide-kypsennysmenetelmissä.

Suuri kahva on suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä. Ovessa on turvakytkin, 
niin että sitä ei voida avata kun kammiossa on painetta. Suurella ja selkeällä 
kosketusnäytöllä suosikkireseptit voidaan tallettaa muutamassa sekunnissa. 
Metos Marvelin 12 erilaista “Valmis” -ääntä kertovat eri ruokalajien valmistumisesta. 
Näytön värikoodit kertovat käyttäjälle jo kaukaa koska on aika seuraavaan täyttöön.

Metos Marvel on varustettu automaattisella boilerin huuhtelulla. Laite muistuttaa 
varoventtielien testaamisesta, joka tapahtuu helposti näytön kautta. Laitteessa on 
USB-portti ohjelmiston päivittämistä varten.

Marvel asennetaan jalustalle, jossa on johteet 2 x 7 GN-1/1 -astialle. Sisään 
kelautuva käsisuihku (lisävaruste) antaa käyttäjille liikkumavapauden, suihkun 
letku ei roiku lattialla tai takerru ohitse kulkeviin vaunuihin. Kaksi Marvelia voidaan 
asentaa päällekkäin Duo-asennuksena.

Metos Marvel -painekeittokaapilla voidaan vastata nopeasti muuttuvaan kysyntään 
ja vähentää hävikkiä. Samanaikaisesti voidaan valmistaa erilaisia ruokia, koska 
ylipaineessa maut ja aromit eivät siirry ruuasta toiseen.

Metos Marvel TE1  
2 x 7 GN-jalustalla

Kypsennysanturi tarkkaan sisälämpötilan hallintaan, 
perunat aina sopivan kypsinä koosta riippumatta!



Metos Marvel TE1

Marvel TE1 Tabletop 4222860

Marvel TE1 + GN-jalusta 4222861

Lisävarusteet

Marvel Duo-jakorasia 4222863

Marvel GN-jalusta 4222864

Marvel Duo-jalusta 4222865

Marvel Universal -jalusta 4222862

Marvel sisäänkelautuva käsisuihku 4222866

Marvel kypsennysanturi 4222867

Marvel kaksoisvesiliitäntä 4222868

Marvel korkeampi lämmitysteho 4222869

Ohjeaikoja 0 bar 0,5 bar 1 bar

Peruna 40 min 20 - 25 min 15 min

Parsakaali 10 - 12 min 5 - 6 min 3 - 4 min

Herne (pakaste) 4 - 5 min 2 - 3 min 1 - 2 min

Kuutioitu keittoliha 90 min 30 - 40 min

Kok. kala á 1 kg 20 min 15 min 10 - 15 min

Tuore kalafile 10 min 7 - 8 min 5 - 7 min

Kalamureke 35 min 25 min 20 min

Spaghetti 15 - 16 min 10 min 8 min

Riisi 15 - 16 min 12 min 8 min

Kaali-jauhelihapata 75 min 35 min 20 min

Perunagratiini 90 min 45 - 50 min 35 min

Palapaisti (kuumennus) 65 min 35 min 20 min

Metos Marvel -painekeittokaappi

Voit tehdä samanaikaisesti erilaisia 
ruokia 4x GN 1/1 65 mm tai 3x GN 
1/1 100 mm astiaa kerrallaan.

Helposti irrotettavat GN-johteet helpot-
tavat puhdistusta. Sisään kelautuva kä-
sisuihku on lisävaruste.

Suosikkisivut nopeuttavat 
käyttöä

Vakio-ominaisuudet
 – Digitaalinen kosketusnäyttö
 – Höyrynkehitin 22,5 kW
 – Käyttöpaine jopa 1 bar
 – Varoventtiili 1,5 bar
 – Säädettävä lämpötila 40–120 ° C
 – Lämpötila-asetus 1 ° C: n tarkkuudella
 – Ajastin 0–99 tuntia sekunnin tarkkuudella
 – Irrotettavat ja kevyet GN-johteet
 – 4xGN1 / 1-65 mm tai 3xGN1 / 1-100 mm
 – USB-portti ohjelmistopäivityksiin
 – Käyttäjän omat keitto-ohjelmat
 – Muistitila 10 000 ohjelmalle
 – Suosikkivalikko
 – Delta T -keittoprosessit
 – Hälytysääni
 – Oven turvalukitus
 – Suuri ergonominen kahva
 – Pyöreä sisäkammio helppoon puhdistamiseen
 – Vaihdettava oven tiiviste silikonia
 – Boilerin automaattinen huuhtelu
 – Boilerin kalkinpoisto huoltoteknikon toimesta
 – Automaattinen varoventtiilitestin muistutus
 – Esilämmitys ennen ensimmäistä jaksoa 

Materiaalit
 – Rakenne ruostumatonta terästä
 – Kammio haponkestävää ruostumatonta terästä
 – Suojausluokka IPX5
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