
Shaker Metos Hamilton
Beach HMD400P

Tre hastigheter för maximal blandningskontroll,
hastighetsomkopplaren har en unik
fingertoppspulsomkopplare. Gjuten struktur
- motorerna är byggda för att hålla tätt och har permanent
smorda kullager 
- motorn startar automatiskt när blandningskoppen placeras i
koppguiden och stannar när koppen tas bort 
- halkfria fötter 
- 1/3 Hk-motorn blandar dubbelt så snabbt, så kunderna
behöver intevänta 
- balanserad för att minimera vibrationer 
- mixern levereras med en kropp, tre motor, tre spindel och tre
1 liters rostfri blandningskopp

 



Shaker Metos Hamilton Beach HMD400P

Produktkapasitet 3 x 1 l. rfs blandningskopp

Bredd mm 320

Djup mm 230

Höjd mm 520

Paketvolym 0,048

Volymenhet m3

Paketvolym 0,048 m3

Längd på förpackning 35

Bredd på förpackning 25

Höjd på förpackning 55

Förpackningsstorlek cm

Dimensioner på förpackning (LxBxH) 35x25x55 cm

Nettovikt 14

Nettovikt med ental 14 kg

Bruttovikt 16,8

Vikt inkl. emballage 16,8 kg

Viktenhet kg

Anslutningseffekt kW 0,9

Säkringsstorlek A 6

Spänning V 220-240

Antal faser 1NPE

Frekvens Hz 50/60

Typ av anslutning Stickkontakt

Anslutningspunkt höjd mm 20


