
Sirkulator Metos AcuVide
HSV1000

AcuVide™ 1000 Immersion Circulator ble laget med tanke på
profesjonelle kjøkken og bygget for å tåle konstant bruk. 
- kontrollene på pekeplaten muliggjør enkel rengjøring av
skjermen 
- varmeovnen på 1200 watt holder opptil 30 liter vann ved
konstant temperatur 
- IPX7-konstruksjon forhindrer funksjonsfeil hvis enheten ved et
uhell faller i vann 
- Lett å lese, tydelig display med en justerbar timer for opptil 99
timers koketid 
- temperatur grader kan leses med en nøyaktighet på tideler
(0,1°c) 
- justerbar klemme (klemme) som sirkulatoren enkelt kan festes
til beholdere med forskjellige høyder; ingen verktøy nødvendig 
- Underkropp i rustfritt stål, gjør det lettere å holde rent 
- vannstandslydsignal og automatisk avstengingsfunksjon
informerer om vannstanden er for høy eller lav

 



Sirkulator Metos AcuVide HSV1000

Produktkapacitet upp till 30 liter

Bredde mm 89

Dyp mm 190

Høyde mm 324

Pakkevolum ink. emballasje 0,01

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,01 m3

Lengde på forpakning 13

Bredde på forpakning 21

Høyde på forpakning 35

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 13x21x35 cm

Netto vekt 1,5

Net weight with unit 1,5 kg

Bruttovekt 2

Vekt inkl. emballasje 2 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 1,2

Spenning V 230

Antall faser 1NPE

Frekvens Hz 50/60

Beskyttelsesgrad (IP) X7

Type elektrisk tilkobling Stikkontakt

Driftstype Elektronisk

Rengjøring Kan vaskes i
oppvaskmaskin;Håndvask;Vaskeprogram

Temperatur enhet ºC temperatur opp til +95°C


